连云港中砼新型建筑科技有限公司工业化装配式混凝土预制构件一期工程项目环境影响审批意见

 东开环（表）审批2019080701
根据环评报告表的结论，从环保角度分析，连云港中砼新型建筑科技有限公司工业化装配式混凝土预制构件一期工程项目（总投资50000万元）项目在江苏东海经济开发区东区建设具备环境可行性。具体环保要求如下：

一、项目建设中须认真落实环评报告表中提出的各项污染防治措施。各项治理设施必须与该项目主体工程同时设计、同时安装调试、同时投产使用。

二、项目建设期间加强管理，落实施工期污染防治措施，减轻工程建设对周围环境的不利影响，并于开工前15日内到开发区经济发展局办理申报手续。

三、项目营运期间落实雨、污分流。本项目营运期设备及车辆清洗废水、锅炉强排水和锅炉软水制备浓排水经厂区设置的三级沉淀池处理后全部回用，不外排；项目餐饮废水经隔油沉淀池预处理后与生活污水一起进入化粪池预处理后应达到城东污水处理厂接管标准接入市政管网再进入城东污水处理厂集中处理，尾水达标排海。
四、本项目营运期大气污染物主要来源于钢筋加工产生的焊接烟尘，上料、输送、搅拌生产过程的各设备管道连接的接头处产生的粉尘，粉料车抽料时放空口产生的粉尘，混凝土搅拌过程产生的粉尘，天然气锅炉燃烧废气，厂内车辆运输尾气及扬尘以及食堂油烟废气。其中粉料筒库粉尘和混凝土搅拌过程产生的粉尘分别通过筒库和搅拌机自带的除尘器处理后应实现达标排放；天然气锅炉燃烧废气直接通过15m高的排气筒排放；食堂油烟废气经抽油烟机除油净化后由厨房的排油烟竖井集中排放，其他无组织废气通过加强管理、洒水抑尘等措施处理。
五、本项目生产工艺较简单，生产设备采用低噪声设备，采用减震，防震措施，生产车间采用隔声门窗，通过距离衰减、合理布置等措施后，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类、4类标准。对周围环境基本无影响。

六、本项目职工生活垃圾由环卫部门统一处理；生产过程中产生的边角料、混凝土残渣等收集后出售给相关单位；除尘设施收集的粉尘全部回用于混凝土搅拌，设备维修工序产生的废机油委托有资质单位处置；企业固废应全部处置，不外排。

七、项目污染物总量控制指标

（1）废水污染物：

废水量2160t/a；

接管量：COD0.734t/a、SS0.504t/a、NH3-N0.073t/a、TN0.083t/a、TP0.0085t/a、动植物油0.029t/a。

最终排放量：COD0.108t/a、SS0.022t/a、NH3-N0.011t/a、TN0.032t/a、TP0.001t/a、动植物油0.002t/a。

大气污染物：

有组织排放：颗粒物1.382t/a、SO2 0.744t/a、NOX3.48t/a。
无组织排放：颗粒物1.267t/a。

（3）固体废物：0。
八、排污口必须符合规范化整治要求。

九、加强环境管理工作，做好清洁生产工作，搞好厂区绿化。

十、请东海县环境监察局负责环境监督管理。

十一、项目建成后须经验收合格方可投入生产。
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